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◎干潟的環境形成に係る試験計画（案）について 
（１）塩浜２丁目完成護岸前面における干潟的環境形成試験イメージ 
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試験期間：３年 
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（２）市川市所有地前面における干潟的環境形成試験イメージ 
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土  量：約８０㎥ 
試験期間：３年 
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（３）干潟的環境形成砂移動試験イメージ（頂部 A.P.+1mケース） 
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土  量：約２６㎥ 
試験期間：２ヶ月（ただし、３箇所のうち１箇所においては１年間継続する） 
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（４）猫実川干潟的環境形成試験イメージ 
 

砂留

シルト・粘土
　 ％30

シルト・粘土
　 ％50

　↑
下流側

上流側
　↓

市川側 浦安側

A
P

5
m

.
.
+
.0

A
P
1
0
m

.
.
+
.

A
P

5
m

.
.
+
.1

A
P

m
.
.
+
.2

0

8m

2m

8m

4m

A P m. .( )6

5

4

3

2

1

0

-1
0 5 10 15 20 25 30( )m

←市川側 浦安側→

A P 0m LWL. . ( )

A P 2 1m HWL. .+ . ( )
A P +0 5m. . .

A P +1 0m. . .

A P +1 5m. . .

A P 2 0m. .+ .

砂留

【平面】

【断面】

※淡水供給あり・なし ともに同じ形状の試験区を造成する  
 
 
土  量：約９６㎥ 
試験期間：３年間 
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（５）猫実川干潟的環境形成砂移動試験イメージ 
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試験期間：２ヶ月 
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◎砂移動範囲の検討 
 
砂がどこまで移動するかを把握するにはシミュレーションモデル等を用いて検討する必

要が有るが、ここでは概略的な検討を行った。 
 
猫実川の平常時は、流速が小さいため砂の移動はほとんどないものと考えられるが、降

雨時に排水場ポンプが稼動した場合には砂の移動が考えられる。 
平成 18年度三番瀬再生実現化検討調査によれば、排水機場ポンプが 2㎥/s（約 27cm/s）

以下だと、底質の移動は無く 3～4㎥/s（約 50cm）で砂の移動が起こるとしている。 
ここでは、仮に砂が動くものとして、流れにのって、どこまで拡がるか検討した。 

 
 
＜移動距離の考え方＞ 
もっとも広範囲に広がる場合を想定し、砂粒が流れに乗って浮遊し、河床（海底）に沈

降するまでの時間を計算し、その期間に砂が移動するものとした。 
粒径によって沈降速度が異なる（＝粒径が小さいほど広範囲に拡散する）ことから、 
各粒径ごと（d=0.075, 0.1, 0.3mm）に拡散範囲を算出した。 
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【猫実川】 
 
①平常時 
・猫実川上流の排水機場からの流量は 0.083㎥／s と少量であるため、排水機場からの流
れの影響は無視し、潮汐による往復流のみを考慮した。 
・流速は、実測値を考慮して 0.1m/s とした。 
 （参考：上流付近 約 0.05m/s、中流付近 約 0.08m/s） 
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②降雨時（ポンプ稼動時） 
・排水機場のポンプ流量は H18報告書を参考にして 4.0㎥/s とした。 
・流速は、最大時を想定するため、LWLの断面積とポンプ流量から 0.5m/s とした。 
 （水位は LWL であり、ここでは潮流を考慮していない） 
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【塩浜２丁目護岸前面】 
 
①平常時 
・流速は、既往資料等を参考に 0.1m/s とした。 
・なお、流れは卓越する護岸と平行の往復流（沿岸流）により、計算した。 
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②流速最大時 
・最大流速は、既往資料等を参考に 0.25m/s とした。 
・なお、流れは卓越する護岸と平行の往復流（沿岸流）により、計算した。 
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蛍光砂を用いた調査方法について 

 
 
千葉県（総合企画部）では、平成 14年度に実施した「三番瀬海底地形変化検討調査」事
業の中で、蛍光砂を用いた砂の移動状況（移動方向及び移動量）を確認する調査も行って

います。 
本事業の試験も同じ三番瀬で海域環境も類似しているため、同様の手法によって砂移動

試験におけるモニタリング方法として活用できるものと考えられます。 
以下に平成 14年時の調査概要（一部抜粋）を記載します。 
 
 

(1) 調査時期 
H14.12.24～H15.1.8 採泥及び蛍光砂作成 
H15.1.9 蛍光砂投入 
H15.1.10 投入 1日後採取 
H15.1.17 投入 1週後採取 
H15.1.27 投入 2週後採取 
H15.2.8 投入 4週後採取 
H15.2.22 投入 6週後採取 

 
(2) 調査地点 
調査は、以下に示す 4地点で行った。 

 
図 蛍光砂調査地点図 
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(3) 調査方法 
① 蛍光砂作成用採泥・作成 

4 地点において表砂を焼く 200kg 採取し、2mm 目のフルイでふり、礫、貝殻、ゴミ等
を取り除いた。その後、0.075mm 目のフルイでふり、シルト分を取り除き１００kg の砂
とした。 
ふるい終わった砂を真水で洗浄し、塩抜きを行い、その後、天日で約 1 週間かけ十分に
乾燥させた。乾燥させた砂に各地点ごとに色を変えて蛍光塗料を加え、よく混合した後、

自然乾燥させ、最後に 2mm 目のフルイで固まりになった砂をほぐして蛍光砂を完成させ
た。 

 
② 蛍光砂投入 

蛍光砂の投入方法を以下に示す。 
1) 各地点とも着色蛍光砂を 1 ㎡（1m×1m）の正方形に海底面と平坦になるようにダイ
バーによって設置した。 

2) 正方形の中心線は南北方向とした。また、中心には目印としてペグを打ち込んだ。 
3) 設置点至近に目印ブイを設置した。 

 
③ 蛍光砂採取 

採取はダイバーで行った。方位はダイバーコンパスを用い、中心に打ち込んだペグにメ

ジャーを巻き付け、距離を測定してから採取した。 
採取はハンドスミス型採泥器を用いて面積 1/20㎡、深さ 1cmで行った。 
1 回当たり 1 測点 8 地点を基本としたが、蛍光砂の拡散状況に応じて、適宜点数を変更
した。採取点は投入地点の中心を原点とし、中心からの方向と距離で管理した。 

 
④ 蛍光砂計測 

採取したサンプル中に含まれる蛍光砂の数は、暗室においてブラックライトの下でカウ

ントした。 
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(4) 調査結果例 
以下に、測点 aにおける調査結果を示す。 

 
表 蛍光砂計測結果（測点 a） 

（1g(湿)あたり個数） 
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図 蛍光砂計測結果平面図（測点 a） 

評価方法 

中心から等距離の砂をサンプリン

グし、砂中に含まれる蛍光砂の濃度

分布をプロットして、砂の移動分布


