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①－①’ 断面

1工区の計画

①’

①

  H.W.L. AP＋2.10m

  L.W.L. AP±0.00m

  H.H.W.L. AP＋5.40m

 AP－22.00m
 AP－21.00m

 AP+1.00m 捨 石

 AP－1.50m

被覆石(１t/個）

1:3

（２層積み）  AP＋5.65m

 AP＋4.00m

AP±0.00m

遊歩道

1:2

H鋼杭 H鋼杭

▽ 計画高潮位:A.P.+5.40m

▽ 朔望平均満潮位:A.P.+2.10m

▽ 朔望平均干潮位:A.P.±0.00m

A.P.+5.65m

A.P.+1.00m

A.P.+4.00m

A.P.-1.50m

A.P.±0.00m

土留め鋼矢板
（現況地盤）
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①－①’ 断面

2工区の計画

H鋼杭 H鋼杭

  H.W.L. AP＋2.10m

  L.W.L. AP±0.00m

  H.H.W.L. AP＋5.40m

 AP－22.00m
 AP－21.00m

 AP+1.00m 捨 石

 AP－1.50m

被覆石(１t/個）

1:3

（２層積み）  AP＋5.65m

 AP＋4.00m

AP±0.00m

遊歩道

1:2

▽ 計画高潮位:A.P.+5.40m

▽ 朔望平均満潮位:A.P.+2.10m

▽ 朔望平均干潮位:A.P.±0.00m

A.P.+5.65m

A.P.+1.00m

A.P.+4.00m

A.P.-1.50m

A.P.±0.00m

（現況地盤）
土留め鋼矢板

捨石部 L=120ｍ
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