
カ．アンモニア態窒素

キ．塩素注入率
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江戸川（ちば野菊の里浄水場取水地点） 印旛沼（柏井浄水場東側施設取水地点）

利根川（北総浄水場取水地点） 高滝ダム（福増浄水場取水地点）

地下水（千葉分場・予備水源）
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(図表－11） 原水水質の推移(アンモニア性窒素）ちば野菊の里浄水場（江戸川） 栗山浄水場（江戸川） 柏井浄水場東側施設（印旛沼）

北総浄水場（利根川） 福増浄水場（高滝ダム） 千葉分場（地下水）
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(図表－11） 原水水質の推移(アンモニア性窒素）
北総浄水場（利根川） 福増浄水場（高滝ダム） 千葉分場（地下水）
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ク．塩化物イオン

ケ．有機物等（KMnO4消費量）又は有機物（TOC）
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江戸川（ちば野菊の里浄水場取水地点） 印旛沼（柏井浄水場東側施設取水地点）

利根川（北総浄水場取水地点） 高滝ダム（福増浄水場取水地点）

地下水（千葉分場・予備水源）

【KMnO4消費量】江戸川（ちば野菊の里浄水場取水地点） 【KMnO4消費量】印旛沼（柏井浄水場東側施設取水地点）

【KMnO4消費量】利根川（北総浄水場取水地点） 【KMnO4消費量】高滝ダム（福増浄水場取水地点）

【KMnO4消費量】地下水（千葉分場・予備水源） 【TOC】江戸川（ちば野菊の里浄水場取水地点）
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【KMnO4消費量】江戸川（ちば野菊の里浄水場取水地点） 【KMnO4消費量】印旛沼（柏井浄水場東側施設取水地点）

【KMnO4消費量】利根川（北総浄水場取水地点） 【KMnO4消費量】高滝ダム（福増浄水場取水地点）

【KMnO4消費量】地下水（千葉分場・予備水源） 【TOC】江戸川（ちば野菊の里浄水場取水地点）

【TOC】印旛沼（柏井浄水場東側施設取水地点） 【TOC】利根川（北総浄水場取水地点）

【TOC】高滝ダム（福増浄水場取水地点） 【TOC】地下水（千葉分場・予備水源）
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