
第1回 （仮称）若草大橋延伸線協議会ワーキンググループ



１．路線の概要１．路線の概要

１.１ （仮称）若草大橋延伸線位置及び関連計画
若草大橋周辺は、東西軸として国道356号と北千葉道路(国道464号)、南北軸として国道408号等が存在。
圏央道（久喜白岡JCT～大栄JCT～松尾横芝間JCT ）、県道鎌ケ谷本埜線バイパス・千葉竜ケ崎線バイパス、茨城県側の美浦栄線バイパス
延伸部が事業中。
千葉ニュータウンの開発、成田空港の機能強化、圏央道阿見東IC周辺の物流施設開発が進められている。
千葉北西連絡道路の計画の具体化が進められている。

美浦栄線バイパス供用中
L＝7.5km

美浦栄線バイパス
延伸部事業中

若草大橋
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圏央道新規開通区間(2車線)
大栄JCT～松尾横芝JCT
２０２６年度開通見込み

圏央道4車線化整備区間
久喜白岡JCT～大栄JCT

2025～２０２６年度
全線開通見込み

至 久喜白岡JCT

至 松尾横芝JCT

成田空港の機能強化

成田JCT

大栄JCT
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阿見東IC

牛久阿見IC

下総IC

大栄IC

整備イメージ（鳥瞰パース）
出典：印西市HP/2022年3月17日

千葉ニュータウンの開発
千葉竜ケ崎線
バイパス供用中
L＝0.7km 鎌ケ谷本埜線バイパス

2023年度中の開通を予定
L＝4.5km

長豊橋開通：平成18年4月18日
有料道路許可は３０年間
出典：茨城県道路公社

中期経営計画

千葉竜ケ崎線
バイパス供用中
L＝1.2km

（仮称）若草大橋
延伸線

千葉竜ケ崎線バイパス
事業中区間
L＝1.5km

阿見東IC周辺の開発

＜地形図出典：地理院地図データ（国土地理院）を基に、千葉県にて作成＞



２．上位計画の状況２．上位計画の状況

印西市は、東京方面や成田国際空港へのアクセスが良く、特に千葉ニュータウン地域は強固な地盤と質の高い都市基盤を背景に、住宅、企業及び
大型商業施設が集積。
市の北東部に位置する埜原地区は、北印旛沼周辺に広がる田園地帯のほか、国道356号や主要地方道鎌ケ谷本埜線の沿道などに集落地が形成。
豊かな地域資源を保全・活用することで、都市部と農村地域の交流を促し、人口減少・少子高齢化が進む状況の中でも、持続可能な集落地の生活
形成を目指している。

２.１ 印西市都市マスタープラン等

＜出典：印西市都市マスタープラン概要版＞

○印西市 将来都市構造図

＜出典：印西市都市マスタープランp.190＞

埜原地区

○埜原地区



２．上位計画の状況２．上位計画の状況

栄町は、昭和52年に都市計画を定め、その後、開発に伴い、人口は大幅に増加し、産業も発展し、町の活性化が図られてきたが、現在は、少子高
齢化、産業の縮小傾向等、社会情勢の変化などの影響から様々な課題を抱えている。
（仮称）若草大橋延伸線は、周辺都市を結び、広域での人や物の活発な活動を支える「都市軸」として位置づけ。
国道356号バイパス、鎌ケ谷本埜線バイパスの沿道は、沿道ポテンシャル活用エリアとして位置づけ。流通業務施設の誘導を図るなど、雇用の創
出に向けたエリア形成を目指している。

２.２ 栄町都市計画マスタープラン等

＜出典：栄町都市計画マスタープランp.20＞

＜安食駅周辺地区＞

＜町役場周辺地区・北総栄病院周辺地区・下野地区＞

＜前新田地区・南ヶ丘隣接地区＞

＜矢口工業団地周辺地区＞

＜国道356号バイパス・主要地方道成田安食線・主要地方道鎌ヶ谷本埜線バイパス(事業中)＞

＜房総のむら周辺地区＞

＜出典：栄町第5次総合計画(基本構想・前期基本計画)p.24＞

＜出典：栄町第5次総合計画(基本構想・前期基本計画)p.24＞

○栄町 将来都市づくり構造図

※表に該当する地区を追加。

※将来都市づくり構造図に
路線名称を追加

＜出典：栄町都市計画マスタープランp.21＞



1.中ノ口
2.大森

3.木下駅南口入口

4.竹袋

5.木下東
6.平岡

栄橋への交通集中により、
各方向とも渋滞が発生。

：各交差点での主な交通流動

：最大渋滞長（朝ピーク時）
2車線→1車線に減少するため、
一時的に混雑。

右左折が多く混雑

：H30年度調査地点

平成30年9月27日（木） 7:00～19:00

：R元年度調査地点

令和元年9月19日（木） 7:00～19:00

R3センサス交通量
印西市平岡298-21
6,156台/日

R3センサス交通量
栄橋
19,453台/日

7.栄橋南詰

３．周辺の交通状況・課題３．周辺の交通状況・課題

栄橋の日交通量は19,453台/日で、 3つの渡河橋(栄橋・若草大橋・長豊橋)の日交通量合計(33,750台/日)の約58%を占め、千葉県側の交差点では
全方向に渋滞が発生している。
国道356号では、片側1車線区間や交差点での混雑が目立つ。

３．１交通調査（栄橋～印西市中心部）

＜地形図出典：地理院地図データ（国土地理院）を基に作成＞



若草大橋の日交通量は1,476台/日で、 3つの渡河橋(栄橋・若草大橋・長豊橋)の日交通量合計(33,750台/日)の約4%であり、渋滞は発生していない。
安食市街地の国道356号の交差点で渋滞が発生している。

8.（仮）小林新田

9.若草大橋入口

11.安食

主動線が右左折するため、
渋滞が発生。

右折車線がなく、信号交差点
近接のため渋滞が発生。

12.ふじみ橋

：各交差点での主な交通流動

：最大渋滞長（朝ピーク時）

：H30年度調査地点

平成30年9月27日（木） 7:00～19:00

：R元年度調査地点

令和元年9月19日（木） 7:00～19:00

R3センサス交通量
栄町布太138
10,510台/日

R3センサス交通量
栄町安食3784−1
5,292台/日

R4交通量（茨城県道路公社HPより）

若草大橋
1,476台/日

10.安食卜杭

３．周辺の交通状況・課題３．周辺の交通状況・課題

３．２交通調査（若草大橋～栄町中心部）

＜地形図出典：地理院地図データ（国土地理院）を基に作成＞



8.（仮）小林新田

9.若草大橋入口

10.安食卜杭

11.安食

12.ふじみ橋

12.ふじみ橋

13.長豊橋

主動線が右左折するため、
渋滞が発生。

：各交差点での主な交通流動

：最大渋滞長（朝ピーク時）

長豊橋への交通集中により、
国道356号・国道408号で渋滞
が発生。

：H30年度調査地点

平成30年9月27日（木） 7:00～19:00

：R元年度調査地点

令和元年9月19日（木） 7:00～19:00

R3センサス交通量
栄町安食3784−1
5,292台/日

R3センサス交通量
長豊橋
12,821台/日

３．周辺の交通状況・課題３．周辺の交通状況・課題

長豊橋の日交通量は12,871台/日で、 3つの渡河橋(栄橋・若草大橋・長豊橋)の日交通量合計(33,750台/日)の約38%を占め、一部方向で渋滞が発
生している。

３．３交通調査（長豊橋周辺）

＜地形図出典：地理院地図データ（国土地理院）を基に作成＞



３．４交通渋滞（とりまとめ）

３．周辺の交通状況・課題３．周辺の交通状況・課題

利根川の渡河橋である栄橋・長豊橋が交通のボトルネックとなり渋滞が発生している。
南北方向の道路にアクセスするため、国道356号に交通が集中し渋滞が発生しており、安食交差点付近においても渋滞が発生している。

1.中ノ口

2.大森
3.木下駅南口入口

6.平岡
5.木下東

4.竹袋

7.栄橋南詰

8.(仮)小林新田

9.若草大橋入口

10.安食卜杭

11.安食

12.ふじみ橋

13.長豊橋

：H30年度調査地点

平成30年9月27日（木） 7:00～19:00

：R元年度調査地点

令和元年9月19日（木） 7:00～19:00

栄橋への交通集中により、
各方向とも渋滞が発生。

2車線→1車線に減少するため、
一時的に混雑。

右左折が多く混雑

主動線が右左折するため、
渋滞が発生。

右折車線がなく、信号交差点
近接のため渋滞が発生。

長豊橋への交通集中により、
国道356号・国道408号で渋滞
が発生。

＜地形図出典：地理院地図データ（国土地理院）を基に作成＞



４．今後の進め方４．今後の進め方

第１回 （仮称）若草大橋延伸線協議会

（仮称）若草大橋延伸線協議会 ワーキンググループ

道路計画の具体化

第○回 （仮称）若草大橋延伸線協議会

【検討事項】

・道路交通の現状と課題
・地域の現状と課題
・地域の将来像
・事業の必要性・整備効果
・配慮事項
・概略ルート・構造の検討 等


