
１ 開通日時 令和３年９月１３日（月）午前１１時

２ 開通区間の概要
（１）所 在 地 鴨川市天津地先
（２）延 長 ０．７ｋｍ
（３）幅 員 ７．５ｍ（車道６．０ｍ）
（４）車 線 数 ２車線
※ 開通式典の開催は予定されておりません

３ 開通区間の位置図

県道市原天津小湊線 坂本工区（鴨川市天津）が開通します

県では、県道市原天津小湊線、鴨川市天津地先の延長２．７キロメートル

について、災害に強い安全・安心なルートを確保するため、道路拡幅や

バイパス整備を進めています。このたび、未整備となっていた０．７キロ

メートル区間（坂本工区）のバイパス工事が完了し、令和３年９月１３日

に開通することとなりましたので、お知らせします。
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かもがわ

令 和 ３ 年 ９ 月 ３ 日
県 土 整 備 部 道 路 整 備 課
０ ４ ３ ‐ ２ ２ ３ ‐ ３ １ ７ １

あま つ こみなと さかもと あま つ

開通箇所

至 君津市

至 勝浦市

国道 128号

詳細図

※開通後１週間程度、現道（君津市側）との取付部で、片側交互通行による工事を実施していますので、
通行にはご注意ください。
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※裏面に、｢市原天津小湊線（坂本工区）の
整備効果｣について記載があります



市原天津小湊線（坂本工区）の整備効果

○災害に強いルートの確保による防災力の向上

開通による効果

【現道】市原天津小湊線

幅員が狭小で車両のすれ違いに支障

急峻な地形を呈し、降雨の影響を受け
やすいため、たびたび通行規制が発生

市原天津小湊線 坂本工区

○バイパス整備により、災害に強い安全・安心な

ルートが確保されることで防災力が向上します。

■開通区間の状況（R3.8月）
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至 君津市

至 鴨川市（天津小湊）

開通区間 L=0.7km

【現在の通行区間】
・幅員狭小・すれ違い困難
・急峻で降雨の影響を受けやすい地形

【開通区間】
・災害に強い安全・安心な

ルートを確保
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