
 

 

 

 

 

事 業 実 施 状 況 

資 料 １ 



一級河川利根川水系印旛沼放水路一級河川利根川水系印旛沼放水路

事業実施状況について事業実施状況について

平成２０年３月２４日平成２０年３月２４日

千葉県千葉地域整備センター千葉県千葉地域整備センター

印旛放水路（下流部）流域概要図印旛放水路（下流部）流域概要図
高津川

勝田川

浸水区域
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改修計画断面改修計画断面
• 改修計画（確率規模１／１０）：河道幅約４９ｍで掘削します。

（緑色のライン）

• 暫定改修計画（確率規模１／３）：河道内を掘削します。

（赤色の斜線）

概ね10年に１度の洪水に
対応するための掘削範囲

概ね３年に１度の洪水に
対応するための掘削範囲
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暫定改修計画の効果暫定改修計画の効果

　　不等流計算水位比較縦断図

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

-5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0

距　離(km)

水
　

　
　
位

（Y.Pm）

沿川土地利用
住宅地 水田 山林 住宅地

計画堤防高

計画河床高

Ｈ.Ｗ.Ｌ  LEVEL

現況地盤高（左岸）

現況地盤高（右岸）
現況堤防高（左岸）

現況堤防高（右岸）

    Y.P+4.71m

東京湾計画高潮位

    Y.P+1.81m

東京湾朔望平均満潮位

浚渫

浚渫

改修区間 改修区間

天戸制水門撤去

長作制水門撤去

②Q=260m3/s(第一段階)

③Q=280m3/s(第二段階)

①Q=260m3/s(現況)

④Q=280m3/s(第一段階)

工事実施状況工事実施状況

汐留橋から

バックホウ台船による河道内の掘削
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工事実施状況工事実施状況

亥鼻橋から

土運船で運ばれた土砂を
クラムシェルで土揚げ
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工事進捗状況工事進捗状況

凡例
：暫定改修済
：本年度施工箇所
：次年度施工予定箇所
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1

鹿島川･高崎川の事業実施状況

平成２０年３月２４日
千葉県印旛地域整備センター

都市基幹河川改修事業（印旛沼）H16～25

浸水実績(H61,H3,H8）

①印旛沼築堤
②印旛捷水路掘削
③印旛放水路:1/10改修

Ａ）印旛沼治水対策

Ｂ）流入河川対策

④鹿島川:1/10改修
⑤高崎川:1/10改修

流域全体で1/10の治水

安全度を確保し、水害被
害を軽減する。

＜印旛沼堤防の現況＞

最大沈下量：５０㎝

堤防幅員：３ｍ

①築堤

印旛沼のピーク水位の安全な

移動（西沼→北沼）
②捷水路掘削

流域面積541km2

西印旛沼431km2

北印旛沼84km2

西印旛沼

掘削済

鹿
島
川

河道掘削

④鹿島川改修状況

⑤高崎川改修状況

施工後

5



3

計 画 高 水 流 量 配 分 図

4

鹿島川・高崎川の河道整備状況

鹿島川：全長2.7kmのうち、
左岸0.45km
右岸1.43km整備・予定

高崎川：全長2.65kmのうち、
左岸1.62km
右岸1.22km整備・予定
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5
（鹿島川） 平成19年１月

6
（高崎川：120m3/s区間） 平成19年１月
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7
（高崎川：100m3/s区間） 平成19年１月

家屋密集地区

拡幅整備
(用地買収)

↓

長期化

↓

河川内整備

↓

短期に効果
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標準断面図（高崎川：100m3/s）区間

一般部

狭小部

現況を極力残し環境保全

土羽構造による植生復活

ブロック積による断面確保

発生材を使用し捨石工 ⇒ 多孔質材料による多様性の創出
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9

着工前（竜灯橋から上流を望む）

10

工事中（竜灯橋から上流を望む）
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11完成イメージ
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神崎川・二重川事業概要神崎川・二重川事業概要

平成２０年３月２４日平成２０年３月２４日

都市再生機構都市再生機構

千葉ニュータウン事業本部千葉ニュータウン事業本部

千葉ニュータウン関連河川事業箇所千葉ニュータウン関連河川事業箇所
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神崎川事業概要神崎川事業概要

住宅市街地基盤整備事業
Ｌ＝６３７０ｍ

標準断面図

流量配分図
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二重川事業概要二重川事業概要

流量配分図

標準断面図
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