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震災後の塩浜護岸の状況

平成23年7月

資料－２
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震度６弱 〔２市〕
（印旛）成田市、印西市
震度５強 〔１８市町〕
（千葉中央）千葉市
（印旛）佐倉市、白井市、栄町
（東葛飾）野田市、習志野市、柏市、八千代市、浦安市
（香取・海匝）銚子市、旭市、香取市、神崎町、多古町
（山武・長生）東金市、山武市、白子町
（夷隅・安房）鋸南町
震度５弱 〔２５市町〕
（千葉中央）市原市
（印旛）四街道市、八街市、富里市、酒々井町
（東葛飾）市川市、松戸市、船橋市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市
（香取・海匝）匝瑳市、東庄町、
（山武・長生）茂原市、大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町、

睦沢町、長生村
（君津）木更津市、君津市
（夷隅・安房）館山市、南房総市、いすみ市

東北地方太平洋沖地震による県内震度一覧 ※震度５弱以上の市町村
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震災後の塩浜1丁目護岸の状況

≪市川漁港付近≫

≪市川市行徳漁協付近≫
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震災後の塩浜２丁目護岸の状況

≪護岸背後の道路≫

≪隣接する工場敷地壁≫
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≪護岸本体の状況≫
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土留め鋼矢板

乱積み
  H.W.L. AP＋2.10m

  L.W.L. AP±0.00m

  H.H.W.L. AP＋5.40m

 AP－22.00m
 AP－21.00m

 AP+1.00m 捨 石

 AP－1.50m

被覆石(１t/個）

1:3

（２層積み）  AP＋5.65m

 AP＋4.00m

AP±0.00m

遊歩道

1:2

震度５強の地震時にも
石積部が保たれるよう
H鋼杭を設置

震度５強の地震時にも
背後地盤が保たれるよ
うH鋼杭を設置

今回の地震で新設護岸に影響はなかった。

海側 陸側

○捨石による老朽護岸の倒壊防止

○Ｈ鋼杭による石積部及び背後地盤の崩壊防止

≪陸側Ｈ鋼杭の設置状況≫

老朽護岸が倒壊
しないよう前面を
捨石で押さえる

効果を発揮

６


