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汚濁防止膜

H18年度迄の工事の状態で、引き続き中詰めの捨石（+4.0ｍ）と海側の
H鋼杭を施工していく ※H19年度工事進捗量：捨石230ｍ

捨石部 230ｍ H18年度 100ｍ

A.P.+4.00ｍ

A.P.+3.00ｍ A.P.+4.00ｍ
A.P.+5.65ｍ

（２）1工区の配置図

H18

H19H19

汚濁防止膜汚濁防止膜
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①－①’ 断面

（３）1工区の断面図

①’

①

  H.W.L. AP＋2.10m

  L.W.L. AP±0.00m

  H.H.W.L. AP＋5.40m

 AP－22.00m
 AP－21.00m

 AP+1.00m 捨 石

 AP－1.50m

被覆石(１t/個）

1:3

（２層積み）  AP＋5.65m

 AP＋4.00m

AP±0.00m

遊歩道

1:2

H鋼杭 H鋼杭

▽ 計画高潮位:A.P.+5.40m

▽ 朔望平均満潮位:A.P.+2.10m

▽ 朔望平均干潮位:A.P.±0.00m

A.P.+5.65m

A.P.+1.00m

A.P.+4.00m

A.P.-1.50m

A.P.±0.00m

土留め鋼矢板
（現況地盤）

H18年度 L=100ｍ捨石部 L=230ｍ

A.P.+4.00m
A.P.+4.0mA.P.+3.0m

A.P.+5.65m

H19H19施工状況施工状況
（捨石部）（捨石部）

+4.0m+4.0m
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