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添付資料-1(1) 地形測量結果に基づく航路位置および土質調査位置 

土質調査位置図 
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資料の表4-3に示した標準
断面図は、航路(澪筋)への影
響を検討するため、航路(澪
筋)が陸に近くなっているこ
の測線での海底地形を用い
て作成しています。 

この周辺の航
路(澪筋)が陸に
近くなっている。
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添付資料-1(2) 塩浜 1丁目地層想定断面図 

埋土層 

沖積第 1砂質土層 

沖積第 1粘性土層 

沖積第 2砂質土層 

沖積第 2粘性土層 

洪積砂質土層 

T.P. T.P. 
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現在塩浜 2丁目で施工されている護岸の天端高さ＝AP+5.65m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※暫定捨石天端高さは変更される可能性がある。 

 

 

添付資料-2 塩浜 1丁目に到達する波浪の特性 

塩浜 1丁目護岸 

南側からの波は、
①塩浜 1 丁目に直接
到達するため波高が
高い。②塩浜 2丁目 3
丁目に浦安市で弱め
られて到達する。 

2 丁目 3 丁目
に到達する波を
この埋立地が遮
蔽している。 

南側

から

の波

市川海岸

市川海岸に到
達する波は、
地形的に南南
西の波が大き
くなる 

添付資料-3 適切と考えられる天端高 


