
 

 

 

 

 

東京外かく環状道路（千葉県区間） 

供用後環境監視の調査結果について（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 ８月３０日 

国土交通省 首都国道事務所 

東日本高速道路(株)千葉工事事務所 

 

 

 



 

 

 

 

東京外かく環状道路（千葉県区間）供用後環境監視 

の調査結果について 

 

この度、東京外かく環状道路（千葉県区間）が平成３０

年６月２日の供用に伴い、平成２８年８月に公表した「東

京外かく環状道路（千葉県区間）供用後環境監視計画」に

基づき、供用１年目の調査を実施しましたので、その結果

をお知らせします。 

 

【今回の調査結果】 

 調査の結果、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質については、

環境基準を満足し、騒音及び振動については、環境基準

（環境保全目標）を満足する結果となりました。地下水位

については、工事中に一部の箇所で水位が低下したものの、

工事完了後には工事前とほぼ同一の水位に戻っています。 



 

 

１．環境監視対象地域 
環境監視対象地域は、千葉県松戸市小山地先から千葉県市川市高谷地先とする。 

（北千葉 JCT は仮称） 

凡 例 

：評価書の予測地点 
（標準部） 

：評価書の予測地点 
（特殊部） 



 

 

２．大気質調査地点位置図 

 

凡 例 

：調査地点（通年） 
 
：調査地点（四季） 



 

 

 

２－１ 大気質調査結果          調査期間：H30.6.2～R1.6.1（365 日間） 

 

（１）二酸化窒素（NO2） 

 
（２）浮遊粒子状物質（SPM） 

 

 

 
 



 

 

 

３．騒音・振動調査地点位置図 

凡 例 

：騒音・振動調査地点 
 
：騒音調査地点 



 

 

 

 



 

 

 

４．地下水位調査地点位置図 

 

 



 

 

 

４－1 各地区地下水位調査結果 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


